@ CHRONOLUX®

FICHA DE CARACTERISTICAS IR

Interruptores horarios digitais - Interruptores horarios astronémicos

TS-ASTRO-3-NFC

e
e 000
[
-
e

. 1

[
{ TP
2

=

_

Cinza , Art.-Nr.: 93143

Informacao do Produto

e Interruptor hordrio Astronédmico para instalacdo em quadros elétricos de distribuicao
e 2 canais

¢ 56 registos de memdria

e Capacidade de comutacao por canal 16A

e Programacao NFC (Norma ISO 15693)

¢ Programavel diretamente via APP (Android)

e Bateria de substituicao (CR2032)

e Ecran iluminado

¢ Programa Astronémico

e Programa Diario e Semanal

¢ Permanente por data / funcao de férias

¢ Intervalo minimo: 1 min.

e Modo permanente manual

¢ Sobreposi¢cao manual

¢ Ordenacao automatica dos tempos de comutacao na leitura
e Funcdo automatica de ajuste de horario de inverno/verdo

e Tempo decorrido e contador de impulsos

e Seguranca por cédigo PIN

Dados Técnicos

Tensao: 230 VAC50/60 Hz

Dimensoes: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
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Alimentacao: 02-1W

Grau de protecao / Classe de acordo com DIN EN 60529 IP20 / Classe Il
de Isolamento:

Reserva de marcha (a aprox. 10 anos
202C):

Temperatura ambiente: -30 °C até +55 °C

Invélucro: Termopldstico auto-extinguivel
Poténcia: 3680W /16 A, cosp=1
2300 VA, cos 9 = 0,6
200 W LED
max. Corrente Ip (20 ms) = 50 A
Tipo de contato: Micro contato, contato inversor, distancia de contato < 3 mm
Saidas: 2

Dados para encomenda

Descricao Cor Referéncia Numero EAN

TS-ASTRO-3-NFC Cinza 93143 4007529931439
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Dimensions 93143 Wiring diagramms
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